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Birgawald st ein entvilikeries Dorf in WAW sddlch vom Hambacher Tagebau. Die Gemainde Merzenich beabsichiigh dee
Entwicklung der allen Kinche sowie des umliegenden Gebiets als Ir.*l:.'i];unru_mg fur dee Revilalsierung dés Dorfes 2u e&mem
SOt der Zukwnft*. Annghernd das gesamte Dorf st im Eigentem der Gemeinde Merzenich. Dadurch erpibt sich ane
sinagartge Ausgangsstuateon, neus impulse fir einen O der Zukunft™ zu schafen

In dar Orismitte gelegen befinds sich dis bis aul dis Grndmauern abgebrannte profanierte St Lamberius Kirche, Die aul
dam Plangebiet gelegenen Bestandagebdude Kirche, Piarhaus, Pfarreim und Leschenhalle solien neulnterpretiert und einer
gemainwohlorientieren Nutzung als Keimaels fir die Transformation und Wiederbalebung von Blgewald zugefhrt werden

Bai der Auseinandersetzung met Ort und Bebaameg feigt sich eine stetg gewachsens Struktur Pragende sl an
Mavenyerksbau mit Maiumsisin und Klinker als reglonsls Bauweise, Der Frelraum sl gegiedert in ehemaligen Aften und
Mepen Friedhof, Im Morden bedfinden sich groifldchige Rasenfibchen und im Slden auf dem shamaligen Mewen Friedhol
substanzielier erhaitenawerter Baumbestand. Das Areal befindet sich aul einem Piateau und ist strafenasitig von einer
dankmalgeschiitrien Sichibetonwand getasst,

Entwurfskonzept

Waiterbauen statt Neuantang - Der histonsch gewachsane Baubasiand als Jeifeuge der Gaschichte von Burgewald isl
Leitmaothy filr das Konzept von Bawahren und Weiterbauen. Sinnbéd ist die Lamberius Kirche, die seit dem 19, Jahrhunder
rahirgiche Erweiterungen in der Baugestalt vollzogen hat und mmaer> die Architekiur und Materialsprache der Vergangeniwes
miit &nbezogen hat, Mit dem Planungskonzept wird die Kontinuital wie die der Materialitat und Farbgebung forigeschrieben
und mit zeitgemidler Bawweise und Matenalitat westergedacht.

Lambertus+

Mit miner Behutsamen Aufwedung der Lambertus Keche Hichiung Westen wird ene neus Libergangs- und Funkbonssone
pwischen Innan- und AuBanraum geschafien, Kubatwe und Dachlandschaft des Meubaus &t ein Zwilling des Mittetschifls aus
derm Jahr 1785 und verschelinkl Sich rumlich mit der Bausubslanz aus den D0er wnd Tler-Jahre, Dis Erschisiung der
miultifunkhonalen Veranstatungsfidche ist lber den bestehen Eingang im Turm wund (ber den Mewbau pp nach Event magich.
Im Schnittbersich von Meubau und Bestand entstent eine Empors mill Bezug nach mnen zur Eventfidche und nach aulien aul
aine Terrasss mitl sdumendes Baum&ulizss. Die Empore verbindet die bestehende Obergeschossflache by ehemals Chor und
Orgal und geichnet den Fassademearaul des urspriinglichen Kirche durch das Tragwark nach. Neben der flaxibel mutzbansn
Empore sind much die WOC-RAume im Obemeschoss untergebrachi. Technik und Lagerfilichen befinden sich im
Unterpaschoss

Pfarrhans

Das Plarrhaus wird zur Kelmzelle der Milmachkullur des Oris der Zukunft und bidet Wohnrawm idr eln Kolekilv als
Wohngemainschaft, Die Bewohnar kinnen Studentan, Auszubildande oder ein Kollekiiv sein, die das Leben und die Arbesen
auf dem Areal arganisieren und vorantreiben, Als erstes Haus mil nevem Leben® ist es Anlaufsislle und menschilches
Herzstikck. Die Bewohner batreiban das Cafa, Arbeiten in der Werksiatl und sind Anloufstells fir Informationsaustamsch. Das
Haus wir sanert und die Sidaete rwischen den seitichen Wandscheiben mil aner nepen Holzlassade versehen Dee
Bawohnerzimmer kinnen auch bei Bedar! dem Raumprogramm entsprechend als Blrordume genuizt werden

Pfarrheim

Der Bestand des Plarrhaims seirt sich aus drel abostreppten Satieldachbauten zusammen, Das ndedliche Haus mit Seingr
Grafa und Hohe bietat Platz flr die Werkstatt. Der ungenuizte Dachaum wird zur Empore mit Blromtzung susgebaute und
Ober eire alfens Treppe erschilossen. In den baiden sidichen Hiusem wird Baum |0r Workshops und Wis geschalfen,
Daniber hinaws =t eine Versorgungsklche mit Mebenfléchen mit Anbindung an die ehemalige Leichenhalls als Cafe
womesahen, Erschlossen wird das Gebdude Gber dan Werkho! im Oslan. Als Bindeglied rwischoen Werkha! und Dorigaren
ist ein Arkadengang als Terrassensinfassung des Cales konznplert.

Leichenhalla

Aus der ﬂhﬂmallgﬂn Lescherthalle der TOer-Jahre word @in wilides Cale mid Informationszentrum, In der Sichtachss swischen
Eilener Sitralie und Dorfgarien gelegen. bildet das Café snen zentralen Ruhepaol s Verweden. Das Motiv der Arkads yvom
Pfasrhesm wird wie aing waite Haul ais Fassade um das Hages fortgetiihe

Faxsit:

Mit des Indtialzindung des Ouartier entateht ain “Me & You® Fukunfisgedanke. Die gebaute Beschichte wird wertgeachéizt
und waitergebaut. Den Bimgern wwl Besuchemn des Areals wind das Verschmelzung von alt und neu in Architekiur und
Frelraurmn afien prasentent. Higrdunch kann die Baukuliue fir die Zukunit des Ores Blimpewald dishubier) werden

hergeordnates Grinkonzapt Birgewald

Schwarzplan 1:2000

Lbergeordnel: Verkndphung des Ores der Jukunfl™ in die Umgebung
Dl Anreicherung der bereits vor Beginn des Bergbaus ausgeriumien Agrariandschaft mit Ghologisch, kmatisch,
taurislisch und wasserbaulch wirksamen Elementan und Strukiuren dunckh:

Entwicklung des worhandenan landwirtschatlichen Wege- und Grabeanetztes zu einem lingaren Vernetzungselement mel
unbelestigien Wegen fir Red- und Fullgdnger zwischen den enzelnen Siediungen, dem Hambacher Forst, dem kinftigen
Hismbacher Sie, tisn Hochpunkden aul den Halden sow den umiisgenden Agrar- und Brach- sowse WaldllSchen

%
.\ Forffibrung dieser Wegestrukhmen bis an die sich allmiiblich ausdebnends Seefliche. Fordsetiung als Stegantagen auf der
?5, Seenberilche. Sukzessive Verlegung dieser Steganlagen als Anpassung an die sissgende Flllhohe des Hambacher Sees.
L Auf dam kinftsgen Grund des Hambacher Seas wesden diesa Strukluen erst einmal nur temporsar angelagt. Das
- Wegesyatem werbinde! awch benachbarie Siediungen, OPNV-Angebole und fowrlstische Ziebs stralenunabhdngig
. untereinandar.

Es soll mine Renatunerung won Oberflachengewassemn durch Uberfiimung linearer baulicher Strukhwen m nailirbchs
organische Bauwelzen und -lormen erdolgen. Begrimwng, Entssepelung und Beschaliung eines mbglichst groflen Anteiles
bislang scnnenexponierier Flichen und Strallen. zuem Beispisl durch Stralenbawmpfianzungsn. Extensivierung von beslang
infanaiy ndwirtschafiich genutzien Fullchen und Strukiuren. Eing Fassung und Uberieitung der Swedlungsriinder nur freien
Landschaft mit Baum-, Strauch- und Streuobstpllanmmgen st ebanfalls vorgesahan. Diesas erfolgl nicht mur zue Edbbihung
der Gkologischen Viellal und des Strukhwerechiems, ES erlolgl auwch als Sciuilz der Siedlungen vor Wind und Willemung,
insbesondere vor verwehtem Boden.
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Frairaumkonzept

Die Nutzung und Gestallung des neuen Zentrums von BoOrgewald
finden im umliegendan Frelrasm ihre Fortsetzung. Innen- und
Aulanraum bilden so ena Einhait.

Denkmalgeschiitzie Bausindduren werden erglnzt wnd weeder n
Nutzung gesetrt,

Die vorhandenen randiichen Bauern werden erhalten wund durch
Baum- wnd Heckenpflanzungen sowis vorgeagerte Stawden-
pflanzungen als raumbildends Elamente enginzt.

Dia westliche Backsteinmauer steht unter Deckmalschutz und wird
erhalten, Ein Durchbruch durch diese Mauer schafft einen Zugang in
den ruhigen, schatligen, gefassten Gartenhof mit dem Wasser-
rERAnOIR

Sidlich hisran schliefit sich ein gefasster Bereich mit snem Spial-

und Sportangabot mit Kunsistoffbalag an,

Vion der Ellaner Strafle aus arfolgt der Zugang zum Dorfplatz Ober
zwel Treppen, die den vorhandenan Gelindeversprung Obenswinden.
Digser muftifunitionals Bersich wird mit einer Wassargebundenan
Wepadecke bafestigl.

Der Vorplatz der Kuliurkiche wird mit groBiormatigen Platien
befestigt. Im shamaligen Pfamheim antstehi aine Werkstatt it
vorgetagertem Wirtschaftshol in wassergebundener Bauwelse,
Angrenzend befindet sich das Cafe mit Fredsitz in der ehemaligen
Leichanhalle, Das shamalige Plarrhaus wind zu sinem Wahngebiude
mit den dazugehdrigen umiliegenden Freiflachen entwickedt.

Der hieran anschlieflende Bereich des Planungsgebletes wird als
Park mit Spielangeboten, mit Wegeverbindungen als kurz-
geschorener Mihweg und dazwischen lisgenden langwilchsigen
natumahen extensiven Wiesenflichen gestalted,

Dar vorhandane Koniferenbastand bleiben erhalten. Als Kontrast zu
den angrenzenden Kurz- wund Langgraswiesen werden diese mit
Stawden, Grisermn und niedrigan Gehilzen unterpfianzt.

Ostlich higrvon grenzt das Experimentierfeld mit einem
Gewlchshaus an, welches den Schutr kitteempfindlicher Gehilze
wihrend des Winlers und den Schutz von Experimenten und
‘ieransialiungen vor Schlechiwetterersignissen esmbglichi.

Dia Streucbstwiese mit klimaangepassten und regionalen
Ohsthiumen sowie ainer naturnahen Langgraswiese als Uinterwuchs
leitet in die kinftig naturnah. extensiv bawirtechafteten Strukturen
um den Siedlungsbereich Dber,

Steliplatze

Die unbelestigten KFZ-Steliplitze biden zusammen mil den
angrenzendan Gebiuden die Mobllitdtsscheuna®. Je nach kinftigen
Badarft dient dieser Bereich mit sainer Bausubstanzr der
Unterbringung des ruhenden Verkehres. Wenn diese KFZ-Stellpliize
kilnftig nicht mahr bendtig werdan sollien, werden diese sukzessive
Zuriickgebaut und mit Wohn- und Warkstatigebduden Oberbaut,

Entwassarung

Dasz gesamie Miederschlagswasser des Areals wird mit Rinnen -
offenan und Oberdeckten - In das Rlckhaltebecken westlich der
Umiassungsmawer sowia dis i Mulden wnd Senken in den
Randbereichen geleitel. Dort wir das anfallende Wasser gesammelt,
zurlickgehalten, varsickert oder waiter genutzt.

Higr besteht die Mbglichkeit zur Entwicklung von Fauchbvegetation,
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Grundriss Obergeschoss 1:200

Grundriss Untergeschoss 1:200
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suertiorin Knislauf” Energiskonmeg Méblierungsvarianten
Materialien, Ressourcen und Energee im Areal und ggl. in ganz Bongewald werden o Fir das Energiekonrept werden langfristige Ziele beirachtel. Dies peigt sich in der
genutzt, dass Abfille minimiert wnd Stoffkreisifute geschlossan warden. Aumlagung von technischen Komponenten, dem erwarietem Mutzerverhalien wnd den
Zinl it o5 aine nachihaltige und essourcenaffiziante Orisentwickiung zu Mrdem, Zinlsetrungen an den Klimaschutz,
Dia Gebiudehdille wird nach den Anfordensngen der Energiseffizienz ausgelagt.
Materialitét | Farben Durch das gezielte Pflanzen von klimaresistenten Biumen wid akfiver sommerlichar
Warmeschulz batriebwen, I: |:| |:
Fassade Bastand Der Bestand wir sansert und mit neven Fanstern und Fir die technische Gebaudesusnlstung wird nach dem Leitbild ,Einfech Bauwen® verfahnen,
Holzfazsade englnzt |— [:' |:
\Wanmwasser Geothermie-YWamepumpe | Pulierspaicher | b
Fassade MNeubau Holz Plosten-Riegel-Fassade mit Aludeckachale und Durchlautarhitzem
Aluhohlprofile my |_| |:
Heizen | Kihlan Niedertemperaturheizung | Geothermis zum Kihlen | e
Sockel Verblendmavsrwerk keing Klimaanlage
Theatar 125 Relha 200 Center Stage 200 Ausstallung kubisch
Dach Dachpiannen und Schiefereindeckung fr Grauwasser Bewisserung von Freianlagen | Zisternan
‘iersammiungsstdtia
Strom P Anlage | Stromspaicher
Baden Gusmssaphalt, Linokewm, Holzbddan ——
E-hobiltat Car + Bikesharing in Mobilitaisschauns ol “‘-.\ll | | |
Winde Puiz, Holzvertalelungen I
Liiftumg HWatiriche Lbttung | Abluft in Tellbersichen nach Erfordemis ! _—— — —
Akuistik Akustiksegel in Veranstaliungsfidche )
Farbwall Fassada in Rot bis Rotbraun | Innenraum in Rot, o T — e e
Cremeweil und Holztbnen
Theatar 100 Reiha 250 Bankett 100 Ausatellung Flache

|:"'.._.

Eingangsfoyer und Empore Blick vom Mittelschiff auf die Empore

Westansicht 1:200 ACOCOEO
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Detailansicht 1:50

Detailgrundriss 1:50

Fassadenschnitt 1:50

Lattung + Konterlattung zur HinterlGfung
Nageldichtband + Unterspannbahn

Konstruklion, Fassade wund Ausbau erfolgl nach einer gezialtan
Abwigung wund nach der Absicht vom maximalem Bewahnen,

Konstruktionsaufbau Bauweise Fassade
Dachaufbau Warmdach Sanigren - Der Oberwiegende Ted des Vorhabens Desteht aus dem Die Fassade der neoe Veranstallungsfiiiche glheder sich in Dwe
Schestersindeckung n Farentomm Sanieren von Bestandsgebduden. Der beabsichisgte Rickbau won Schichtan.

Der Sockel erhdll esinen Verblendmauersark im  Langformal  mit
Farbbezusg an dse Bestandsisssads der ehemaligen Kirche. Der

W Sockel wir rhythmisch mit Ofinungen versshen und ermaglicht

Sparschaking Hierdurch bleibt grave Energie im hohem MaBe gebunden und die fiefliende Nutzungen von innen und aufien.

Sparmen arforderliche Menge an newen Baustoffen ist im Mergleich zu sinem Oberhalh des massiven Sockels Gffnet sich dée Fassade durch eine
Noubau stark recuziert. Dies wirkt sich positiv auf den CO2- differenziorte metallische Plostenriegel Fassade mil einem keiiftigen

Innenseitige Dachfléchen erhalten PY-Anlage mit Ost-West- FuBabdruck sus und wird zum Vorbiidcharakter fir folgende erdigen Rotton. Die Fassade hat sinen hohen Antell an opaken

Aumrichiung chne Sichibezug

Fassadenaufbau - Foyer
Al Fassadenprofils in verschiedenen Hihan
Holz Plostenriegel-Fassade mit Alu-Deckschale

Warmeschutzglas

Fassadenaulbau - Emporne
Alu Fassadenprofile
Fassadenblach
Lattung zur Hinterildfiung
| ]
Holzstdndernwerk AWEmedammung

Vorhaban in Blrgewald,
Konstruktion

Durch dis unierschiedichsten Bauweisen der Bestandsgebiude sind
passgenaus Konstruktionsaufbauten wvorzusshen. e ‘Wieder-
varwandung won Bawsioften wie KEnkes, Phastersteinen. Dach-
plannen efc. sind im Projek! beabeichiigt,

Meus Winde und Decken erhalten einen konstruktiven Holzrahmen-
Bau

Fir die ensrgetische Sanierung sind biologische Baustoffa wia

Flachen und ermaglicht einen guten Ertrag an Tageslichi bes tief in dia
Veranstaungsiidche.

Das Dach der Veransialtungsflache ist entsprechend der shemaligen
Emdeckung als schuppige Schislersindeckung gedeckt,

Dia Bestandsfassaden won Pfamhaws. Plarrheim und Leichanhalle
werden punktuell mit neven Offnungen versehen und erhalten neue
Fenster und Turen mit einheitlicher Form- und Matenalsprache.

Das Dach der Leichenhale wird mil dem des Plarrheims verbunden
und von einer Arkade gefasat.

O58B-Platta Holzfaserplatien vorgasaien, Oie beatehenden Untergeschosse werden erhalten und for Lager- und
Vorsatzschabe /W ismedammung Die Emporen in Versammiungsstitte und Werkstatt sind sichtbare Technikbadarf genutzt,
Rigipspilatta Lehm-Holz-Gewdlbedecken und haben mit ihren Produkteigen-
schaften neben dem Aspek! der regionalen und nachhaltigen
m|m Bauweise einen positiven Effekt auf die Raumakustik.
Lehm Gewdibe Ausfachung Meus Treppen sind aus Massivholz,
Holzdialan Auf den Eimsatz von Beton wnd Kunststofie wird soweit mbglich
Saitlich Stirmbrett / Randbalken varzichiet.

134,31 Uk

Langsschnitt B-B 1:200

Ostansicht 1:200
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