~Neuer gemeinschaftlicher Ort an der profanierten Kirche™ in Burgewald
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Wettbewerbsidee:

Die grundlegende Entwurfsidee besteht darin, die Bestands-
gebaude in lhrer Substanz zu erhalten. Lediglich die Anbauten
an das Pfarrheim sowie das Garagengebaude werden zurtck-
gebaut um in ihrer klaren Grundform ablesbar zu sein.

Als neues Element wird den Bestandsgebauden eine klare
geometrische Rasterstruktur hinzugefugt, die die Ausrichtung
der Kirche aufnimmt. Sie erganzt die Gebaude behutsam und
verbindet sie funktional zu einem Ensemble.

Als Konstruktionsmaterial wurde Stahl als ein materialsparen-
der, langlebiger und vollstandig recyclebarer Baustoff gewahlt,
welcher mit einer messingfarbenen Oberflache versehen ist.
Diese bildet gleichzeitig die Unterkonstruktion zu Aufnahme
von bauwerksintegrierten Photovoltaik-Modulen (BIPV).

Im Bereich des denkmalgeschutzten Kirchengebaudes bilden
die BIPV-Module mit der Stahlrasterkonstruktion die neue
Dachkonstruktion. Die Glaser bestehen aus zwei Schichten,
einer Schicht PV-Material zur Energieerzeugung und einer
Farbdruckschicht, die individuell designt werden kann.

Die geplante messingfarbene, ornamentale Bedruckung der
Scheiben greift das Bild der historischen Kirchenfenster mit
dem diffusen Lichteinfall in das Innere des Gebaudes auf —
Ubersetzt dies jedoch auf eine innovative Weise.

Durch die Intensitat der Bedruckung und Belegung variiert die
Lichtdurchlassigkeit, wodurch eine Verschattung erreicht wird.
Daruber hinaus wird der Lichteinfall gesteuert Gber einen in
die Tragkonstruktion integrierten textilen Blendschutz, der mit
seinen absorbierenden Eigenschaften auch zur Verbesserung
der Raumakustik beitragt.

Funktionalitat:

Der ehemalige Kirchenraum wir zukunftig als multifunktionaler
Veranstaltungsraum genutzt. Dieser ist durch Vorhange, die
gleichzeitig der Raumakustik dienen teilbar. Der Bereich des
Foyers mit Bar kann so der Veranstaltungsflache zugeschla-
gen werden und gleichzeitig auch in den wettergeschutzten
Aullenraum erweitert werden.

Im Pfarrheim sind die zentralen Funktionen Information und
Café, sowie eine Multifunktionsflache im OG untergebracht,
wahrend im Pfarrhaus Buroarbeitsplatze auf flexibel nutzbaren
Teamflachen entstehen.

Die Leichenhalle dient als kreativer Multifunktionsraum und
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weitet sich in einen Uberdachten Werkhof aus. Hier sind an
zentraler Stelle WC-Anlagen platziert, die Uberdacht von
aufden zuganglich sind.

Alle drei Gebaude werden durch die Stahlkonstruktion mit-
einander verbunden und werden durch einen neuen, in die
Struktur integrierten Aufzug barrierefrei erschlossen. In Teil-
bereichen werden BIPV-Module eingesetzt um Uberdachte
Aulenflachen sowie eine Wegeverbindung zwischen den Ge-
bauden zu schaffen.

AuBenraum

Die Gestaltung der Aul3enanlage orientiert sich an der Stahl-
rasterkonstruktion, wodurch eine klare und strukturierte Raum-
ordnung gebildet wird - durch Terrassenflachen, Wegever-
bindungen und griinen Achsen. Im gesamten Bereich entsteht
eine barrierefreie Flache.

Im Sinne einer nachhaltigen Planung bleibt die Versiegelung
der Flachen weitgehend gering, um die Versickerung von
Regenwasser zu fordern. Wegeverbindungen und Terrassen-
flachen bestehen aus regionalem Naturstein, der eine Verbin-
dung zum Bruchstein der Kirche und der denkmalgeschutzten
Mauer herstellt.

Zur Offnung des Ensembles in Richtung der neuen Ortsmitte
sorgt eine breite Treppenanlage und akzentuiert den Eingangs-
bereich der Kirche. Durch die Hohenunterschiede der Stufen-
anlage entstehen Sitzblocke aus Holz, die einen einladenden
und offenen Begegnungsraum schaffen.

An der westlichen Seite der Kirche entsteht ein Freiraum, der
fur Veranstaltungen genutzt werden kann.

Der sudliche Aufienraum ist so gestaltet, dass vielfaltige
Nutzungsmadglichkeiten den Besuchern zur Verfigung stehen.
Unterhalb der Gebaude liegt eine Bouleflache, erganzt durch
Spielgerate wie einem Rutschturm, Kletterstdmmen auf dem
bestehenden Wall, einer Slackline und Rasenflachen zum
Entspannen. Die Wegeverbindungen des Friedhofs greifen die
alten Wege wieder auf und variieren in den Breiten zwischen
schmalen Spazierwegen und Fahrradstrecken. So entsteht
eine neue Verbindung, die in Richtung Oberstral’e/Durener
Weg fuhrt und sudlich durch neu angelegte Streuobstwiesen
verlauft.
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