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CRISTAE 

 

Mein Entwurf für die Forschungsfabrik Batteriezelle (FFB) Münster besteht aus zwei 

Halbellipsoiden aus Ibbenbürener Sandstein sowie einer Installation aus Metall (Kupfer 

und Edelstahl). Ein Steinelement liegt mit der Schnittfläche nach oben, das andere mit 

der Schnittfläche nach unten. 

 

Das Sandsteinelement mit der Schnittfläche nach oben zeigt den Querschnitt eines Mito-

chondriums. Mitochondrien sind kleine Organellen in tierischen und pflanzlichen Zellen, 

die Adenosintriphosphat (ATP) erzeugen – den Stoff, den Organismen als Energie für 

verschiedenste Prozesse nutzen. 

 

Der Titel „Cristae“ verweist auf die gefalteten Innenmembranen dieser Zellkraftwerke, 

an denen elektrochemische Energie in ATP umgewandelt wird. Die Faltungen vergrö-

ßern die aktive Oberfläche und steigern so Effizienz und Leistungsfähigkeit. Der Mito-

chondrientyp Cristae kommt besonders häufig in Zellen mit hohem Energiebedarf vor, 

etwa in Muskel- oder Nervenzellen. Interessant ist, dass auch bei Mitochondrien, ähnlich 

wie bei Batterien in Elektroautos, die Energieproduktion zwischen verschiedenen Membra-

nen stattfindet und Faltungen eine entscheidende Rolle spielen. 

 

Forschende der University of California in Los Angeles haben außerdem festgestellt, dass 

ein Mitochondrium aus vielen autonom arbeitenden bioelektrischen Einheiten besteht. 

Diese Eigenschaft teilen die Zellkraftwerke mit modernen Akkus für Elektrofahrzeuge. 

Auch hier werden tausende kleine Batteriezellen parallel verbaut, um einen schnellen 

Zugriff auf sehr hohe Stromstärken zu ermöglichen.  
(https://link.springer.com/article/10.15252/embj.2018101056) 

 

Aus dem Sandsteinelement mit der Schnittfläche nach oben erhebt sich eine Kupfer-

stange, die amplitudenartig nach oben verläuft, bis sie in etwa drei Metern Höhe in ein 

sich verbreiterndes Kupferblech übergeht. Dieses beschreibt eine denkblasenartige 

Ellipse und sinkt anschließend wieder ab. Je nach Perspektive – frontal oder seitlich – 

wirken die breitesten Stellen des Bandes unterschiedlich: frontal kurz bevor es wieder 

in die Erde zurückgeht, seitlich etwa auf drei Metern Höhe, kurz vor der Ellipse.  

 

Analog zur sich größer skalierenden Amplitudenform geht es bei der FFB auch um die 

Skalierung und Erforschung von Produktionsprozessen. 

 

https://link.springer.com/article/10.15252/embj.2018101056
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Kupfer ist dabei aufgrund seiner sehr guten elektrischen Leitfähigkeit ein zentraler 

Rohstoff für die Herstellung von Batterien. In Lithium-Ionen-Batterien wird Kupfer als 

Anoden-Kollektorfolie verwendet. 

 

Die 26 Edelstahlstangen dienen sowohl als Halterung für den Kupferschweif als auch 

als Rankhilfe für Pflanzen, eine symbolische Parallele zu der „Rankhilfe“, die das FFB für 

die Partnerunternehmen aus der Industrie anbietet. 

 

Die Pflanzen können von Mitarbeitenden gepflanzt werden, mit dem Kunstwerk ver-

schmelzen, es begrünen und ihm im Laufe der Zeit eine neue Form verleihen.  

 

Die Arbeit wird anfangs in Korrespondenz zum champagnerfarbenen Gebäude beige, 

kupfer- und silberfarben erscheinen. Durch die Bepflanzung und das Oxidieren des 

Kupfers wird sie sich im Laufe der Zeit zunehmend grün verfärben. 

 

 

Materialien, Abmessungen, Gewichte, Nachhaltigkeit: 

 

Zwei Elemente aus Ibbenbürener Sandstein 

• Größe jeweils: 35 × 140 × 80 cm (H × B × T) 

• Gewicht jeweils: 465 kg (Rohdichte: 2,27 g/cm³) 

• Eigenschaften: lokal verfügbar, Abbau ca. 70 km von Münster; dichte, feinkörnige 

Struktur, geringe Wasseraufnahme, frostbeständig, widerstandsfähig gegen Frost-

Tau-Wechsel. 

•  

Zwei Fundamente 

• Material: Stahlbeton mit Bewehrung und Frostschutzkies 

• Fixierung: voraussichtlich mind. zwei Edelstahl-Gewindestangen pro Fundament 

zur Sicherung des zentralen Steinelements – die endgültige Dimension und Anord-

nung erfolgt nach statischer Berechnung. 

•  

26 Edelstahlstangen 

• Länge: ca. 500 cm 

• Durchmesser: ca. 1 cm 

• langlebig, witterungsbeständig, 

• Funktion: Halterung für den Kupferschweif, Rankhilfe für Pflanzen 

• Verankerung: Art und Dimension werden nach abschließender statischer Berech-

nung festgelegt. 
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•  

Kupferstange und Kupferblech 

• langlebig, witterungsbeständig, bildet charakteristische grüne Patina 

• weich und formbar für komplexe Formen, wartungsfrei, recyclebar 

Die Stärke des Kupferblechs: muss statisch berechnet werden, um das Material „so dünn 

wie möglich und so dick wie nötig“ zu definieren, ebenfalls eine inhaltliche Parallele zur 

Arbeit in der FFB, wo dünne Kupferfolien beschichtet und verarbeitet werden.  


